
DATENBLATT  

HÄNGEABSORBER
HM-HA45

REDUZIERUNG DER GERÄUSCHEMISSION  
BEI OFFENEN ANLAGEN

ANWENDUNGSGEBIETE 

• Maschinenverkleidungen
• Generatoren
• Waschstraßen
• Rasterdecke bei offenen  
   Standortschießanlagen



Produktbeschreibung
HM Hängeabsorber können sowohl als Lärmschutzüberbauung oder 
zur Einhausung von Lärmquellen modular aufgebaut werden. 

Durch die Einbauvarianten-Auswahl  (Rastermaß 0,5 oder 1,0m) 
unserer effektiven Hängeabsorber sind wir in der Lage die meisten 
Lärmprobleme schnell und wirksam zu bekämpfen.

Einfache Montage durch Aufhängehaken möglich. 
HM Hängeabsorber sind witterungsbeständig, robust und sind leicht 
in der Handhabung.

Technische Daten

HÄNGEABSORBER HM-HA45 

• Material Gittergehäuse: 
- Beschichteter Stahldraht , grün

• Füllung bzw. Absorptionsmaterial
- Mineralfaser-Akustikdämmplatten, 40  mm dick,

mit schalldurchlässigem Glasgittergewebe ummantelt, 
hydrophobiert,  Raumgewicht 160 kg/m³, witterungsbeständig

• Brandklasse
- Mineralwolle, nichtbrennbar A1, Schmelzpunkt, 
- Stahldraht Schmelzpunkt 1200°C

• Lieferumfang
- inkl. 2 Aufhängehaken

• Optimale Überbauung:
- m² überbaute Fläche x (Faktor ) 2,6

Handel & Mack GmbH & Co. KG
Hauptstraße 119
D-73235 Weilheim a.d. Teck/Hepsisau
Telefon +49 (0) 7023 7005-0
Telefax +49 (0) 7023 7005-65
info@handel-mack.de
www.handel-mack.de

Art.-Nr. Abmessung Darstellung Gewicht
In kg/Stück

HM-HA45 1025x710x45 mm
= 0,625m²/Stück

5,1 kg

HM-HA45hö Ø4,0mm
Galv.verzinkt
GL=100 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage!
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HM-HA45 = Rastermaß 1,0 m
Schallabsorptionsgrad αw 0,76

HM-HA45 = Rastermaß 0,5 m
Schallabsorptionsgrad αw 0,83

Sonderabmessungen auf Anfrage! Handel & Mack GmbH & Co. KG
Hauptstraße 119
D-73235 Weilheim a.d.Teck / Hepsisau

Telefon +49 (0) 7023 7005-0
Telefax +49 (0) 7023 7005-65
info@handel-mack.de
www.handel-mack.de

HÄNGEABSORBER HM-HA45

Produktbeschreibung

noiseblock®-Hängeabsorber HM-HA45 können so-
wohl als Lärmschutzüberbauung oder zur Einhausung 
von Lärmquellen modular aufgebaut werden.

Durch die Einbauvarianten-Auswahl (Rastermaß 0,5 
oder 1,0 m) unserer effektiven Hängeabsorber sind 
wir in der Lage die meisten Lärmprobleme schnell und 
wirksam zu bekämpfen.

Einfache Montage durch Aufhängehaken möglich.
noiseblock®-Hängeabsorber sind witterungsbestän-
dig, robust und leicht in der Handhabung.

HM-HA45 = Rastermaß 1,0 m
Schallabsorptionsgrad aw 0,76

Technische Daten

· Material Gittergehäuse:
 - Beschichteter Stahldraht, grün
· Füllung bzw. Absorptionsmaterial
 - Mineralfaser-Akustikdämmplatten, 40 mm dick,
  mit schalldurchlässigem Glasgittergewebe ummantelt,
  hydrophobiert, Raumgewicht 160 kg/m³,  
  witterungsbeständig
· Brandklasse
 - Mineralwolle, nichtbrennbar A1, Schmelzpunkt,
 - Stahldraht Schmelzpunkt 1200°C
· Lieferumfang
 - inkl. 2 Aufhängehaken
· Optimale Überbauung:
 - m² überbaute Fläche x (Faktor ) 2,6 
 

HM-HA45 = Rastermaß 0,5 m
Schallabsorptionsgrad aw 0,83
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Sonderabmessungen und -konstruktionen auf Anfrage! Handel & Mack GmbH & Co. KG
Hauptstraße 119
D-73235 Weilheim a.d.Teck / Hepsisau

Telefon +49 (0) 7023 7005-0
Telefax +49 (0) 7023 7005-65
info@handel-mack.de
www.handel-mack.de
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Frequenz, f, Hz → 

1,2

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 
 
Messung der Schallabsorption im Hallraum 
 
Hersteller: Handel & Mack GmbH& Co.KG Hauptstraße 119 D-73235 Weilheim/Hepisau Prüfdatum 02.12.13

Aufbau: Hängeabsorber stehend in Hilfsrahmen   
 
 
 
 
 
 
Objekt: Hängeabsorber HM-HA45, schilfgrün 18 Stück 

im 0,50 Meter-Raster 
 

Format: 1025mm x 710mm x 45mm 
 

Materialien: 40 mm Mineralfaserplatten hydrophobiert und mit schalldurchlässigem Glasgittergewebe 

überzogen, eingefasst mit geschweisstem Gitterzaun aus verzinktem Draht und einer Polyesterbeschichtung. 
 
 
  Hallraum leer:   Hallraum mit Prüfobjekt:   
Fläche des Prüfmaterials: 8,75 m² Relative Luftfeuchtigkeit: 42,0 % Relative Luftfeuchtigkeit: 42,0 %

Volumen des Hallraums: 203,0 m³ Temperatur: 17,6 °C Temperatur: 17,6 °C

 
 
 

Frequenz s 
f  

[Hz]  
100 0,41 
125 0,22 
160 0,22 
200 0,26 
250 0,24 
315 0,33 
400 0,54 
500 0,65 
630 0,75 
800 0,79 
1000 0,83 
1250 0,83 
1600 0,83 
2000 0,85 
2500 0,83 
3150 0,80 
4000 0,82 
5000 0,79 
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Name des Prüfinstituts: rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG  
Nr. des Prüfberichtes: 13689

 
Datum  02.12.13 Unterschrift 

Art.-Nr. Abmessung Darstellung Gewicht
In kg/Stück

HM-HA45 1025 x 710 x 45 mm

= 0,625 m² / Stück

5,1 kg

HM-HA45hö Ø 4,0 mm

Galv.verzinkt

GL = 100 mm

Frequenz f (Hz)  Frequenz f (Hz)  
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