Lérmschufzsysteme

LARMSCHUTZSYSTEME

noiseblock®-L3rm- bzw. Schallschutz-
systeme sind flexibel einsetzbar und
einfach in der Handhabung.

noiseblock®-Produkte sind sehr robust
und langlebig.

Ob als Standard oder bei individuellem
Bedarf, mit noiseblock®-Larmschutz-
systemen haben Sie ein professionelles
und erprobtes Larmschutz-System.

noiseblock®-Produktlésungen:

- AKUSTIK-ELEMENTE HM-AE

AKUSTIK-ELEMENTE HM-AE

noiseblock®-Akustik-Elemente (Lochblechpaneele) konnen
sowohl als Wand-und Deckenverkleidung (s.g. Vorsatzscha-
le), als auch als Larmschutzwand verwendet werden.

Lochblechpaneele als Vorsatzschalen sind sozusagen
Larmschutzverkleidungen von bestehenden Wéanden. Oft
herrschen beengte Platzverhéltnisse und es missen schnelle
und kostengunstige Losungen gefunden werden. Mit unseren
HM-AE Akustik-Elementen haben wir ein effektives System
zur Reduktion lhres Larmproblems entwickelt, welches alle
Anforderungen erflllt.

Lochblechpaneele als Larmschutzwand sind sehr flexibel
einsetzbar und einfach in der Handhabung. HM-AE Akus-
tik-Elemente eignen sich insbesondere fir individuelle Ge-
staltung von Larmschutzwéanden und als Einhausung von
Larmquellen.

- MOBILE LARMSCHUTZWAND HM-MLSW

- COMPAKT-SANDWICHELEMENT HM-COM

- WAND- UND DECKENPLATTEN HM-WPI/WPA
- HANGEABSORBER HM-HA

- HOLZLARMSCHUTZWAND HM-LSW-WOODY
- SONDERLOSUNGEN

MOBILE LARMSCHUTZWANDE

Alle Typen unserer noiseblock®ndplatten erfiillen HM-MLSW
die allgemeinen Anforderungen an die Konstruktion wie

z.B. Standsicherheit und Formbesténdigkeit, Blend- und
Splitterfreiheit und leichte Handhabung.

Die Grundkérper unserer Produkte sind nicht brennbar
nach DIN 4102A1, Die Gitternetzgewebe und Ummante-
lungen sind schwer entflammbar nach DIN 4102B1.

Ein bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654
aw=1,00 und die Einstufung in die Schallabsorptions-
gruppe A3 (héchstabsorbierend) nach DIN EN 11654
Tabelle B.1 tragen dazu bei, dass noiseblock®-Wand-
platten (im Innen-und AuBenbereich) als beidseitig
hochabsorbierend gelten. Die Schallabsorption
DLa=8-11 dB wurde nach ZTV-LswO6 zertifiziert.

Die akustischen Eigenschaften unserer noiseblock®-
Akustik-Elemente wurden unter Berticksichtigung der
Prifbestimmungen winkelabhdngiger Schallabsorptions-
grad- und Reflexionsddmpfung nach DIN CEN/TS 1793-5
nachgewiesen.

Flexible LA&rmschutzwand auf Rollen zur Abschottung und
Einhausung von Larmquellen. noiseblock®-Mobile Larm-
schutzlésungen kdnnen flexibel und modular aufgebaut werden.
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WAND-, DECKENVERKLEIDUNGEN WANDPLATTE HM-WPa

UND HANGEABSORBER INNEN- UND AUSSENBEREICH

Bei optimaler Verkleidung der Rdume, d.h., der Decken und Die noiseblock®-Larmschutzplatte WPa ist, wie die WPi, je
Wande mit noiseblock®-Wandplatten werden die Nachhall- nach Einbauart einseitig oder beidseitig effektiv bei hohem
zeiten derart reduziert, dass Pegelminderungen bis zu 10 dB Schallddmmwert. Sie ist witterungsbestandig und besitzt einen
(A) im Innenbereich méglich sind. Frevelschutz fir das schallabsorbierende Material. (UV-be-

sténdiges Gittergewebe)

Im AuBenbereich sind in Verbindung mit noiseblock®-Wand-
verkleidungen, Pegelminderungen bis zu 20 dB (A) mdglich.

Der Absorptionsgrad unserer Plattenkdrper liegt auch bei Mon-
tage ohne Luftabstand bei einem Mittelwert von ca. 0,9 = 90%
im Frequenzbereich von 500 — 2000 Hz. Dies ist ein optimaler
Wert, der die hohe Wirksamkeit von noiseblock®-Larm-
schutzl6sungen ausmacht.

COMPACT-SANDWICH-ELEMENT

HM-COM HANGEABSORBER HM-HA

Schallharte Wande und Mauerwerkskonstruktionen in- und Produktionshallen oder WaschstraBen kénnen im Decken-
auBerhalb des Produktionsgeléndes kénnen mit vollabsorbie- bereich mit noiseblock®-Héngeabsorber z.B. HM-HA
renden und witterungsbesténdigen noiseblock®-Compact- ausgekleidet werden. Diese MaBnahme bietet neben einer

Sandwich-Elementen z.B. HM-COM90-S ausgekleidet wer- wirksamen Reduzierung des Schallpegels einen hohes MaB an
den. Diese MaBnahme ist insbesondere zur effektiven Luft- Licht-und Lufteintritt. .
schalldd@mmung (DLr=30 dB, nach ZTV-Lsw06) und '
Reduzierung des Wiederhalls zu

empfehlen.

_ HOLZLARMSCHUTZWAND
WANDPLATTE HM-WPi HM-LSW-WOODY

INNENBEREICH

Die noiseblock®-Larmschutzplatte WPi ist je nach Einbauart
einseitig oder beidseitig effektiv bei hohem Schalldammwert.
Sie ist nachweislich hochwirksam und in der Lage die meisten
Larmprobleme schnell und wirksam zu bekampfen.

Einfache Montage-und Nachristbarkeit ermdglichen einen na-
hezu grenzenlosen Einsatz dieser genialen Larmschutzlésung.

Das hochwirksame noiseblock®- o '\' [
Larmschutzwand-System-WOODY E l !
ist ein beidseitig hochwirksames Larm- B '
schutzwandsystem fir die effektive
Abschirmung und Absorption von
Verkehrs- und Freizeitlarm.

SONDERLOSUNGEN

MOBILE LARMSCHUTZVORHANGE
noiseblock®-Larmschutzvorhédnge sind effizient, wirksam,
und einfach einsetzbar. Sie bieten variable Lésungen in ver-
schiedensten Arbeitsbereichen wie z. B. Schallschutz an Mes-
splatzen, Abschottung von Durchgéngen, Schallschutz-Raum-
teiler bzw. Hallenabtrennungen u.v.m.
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Vorsprung durch Kompetenz und Technik

Das ist die Philosophie der Firma Handel & Mack
GmbH & Co.KG.

Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden,

entwickelt und produziert Handel & Mack seit

64 Jahren Bauelemente die hdchsten Anspriichen
entsprechen und vielféltige Verwendungszwecke
haben.

- ' www.wa-haupt.de [ |
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Larmschutzsysteme

SCHNELL & EFFEKTIV
BIS ZU 31 DB LARMMINDERUNG!

AKUSTIK-ELEMENT HM-AE

MOBILE LARMSCHUTZWAND HM-MLSW
COMPACT-SANDWICH-ELEMENT HM-COM
WAND-/DECKENPLATTE HM-WP
HANGEABSORBER HM-HA
SONDERLOSUNGEN
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