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Vorsprung durch Kompetenz und Technik

Das ist die Philosophie der Firma Handel & Mack 

GmbH & Co.KG.

Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, 

entwickelt und produziert Handel & Mack seit  

64 Jahren Bauelemente die höchsten Ansprüchen 

entsprechen und vielfältige Verwendungszwecke 

haben.

Im Bereich Lärmschutz bieten wir unseren 

Kunden langjährig erprobte, zertifizierte und 

hochwirksame Produkte für die effektive Lärm-

bekämpfung. Unsere Fachkompetenz gepaart 

mit innovativen Technologien sind Garant für die 

Erfüllung Ihrer Anforderungen.

Maßanfertigung oder industrielle Fertigung von 

Großserien - kein Problem !

Wir sind Hersteller – 

Gerne erwarten wir Ihre Anfrage.

LÄRMSCHUTZ FÜR SCHIESSANLAGEN   
BIS ZU 31 DB LÄRMMINDERUNG!

WAND-UND DECKENVERKLEIDUNG  
IM INNENBEREICH  
WAND-UND MAUERWERKSVERKLEIDUNG  
IM AUSSENBEREICH
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WAND- UND  
DECKENVERKLEIDUNG / HM-WPi    
Mündungsnahe Wände, Decken und Hülsenschutzblenden 
zwischen den Lagern können mit hochwertigen und vollab-
sorbierenden noiseblock®-Wandplatten z.B. HM-WPi50-L 
ausgekleidet werden.
Diese Schallschutzmaßnahme wird im unmittelbaren Bereich 
des Schützen (Schützenhaus) umgesetzt und ist insbesondere 
zur Reduzierung des Mündungsknalls zu empfehlen.

WAND- UND MAUERWERKS- 
VERKLEIDUNG / HM-WPa
Wände und Mauerwerkskonstruktionen entlang der Geschoss-
bahn/Zielgelände bis hin zum Kugelfang/Geschossfangkam-
mer können mit vollabsorbierenden und witterungsbeständigen 
noiseblock®-Wandplatten z.B. HM-WPa50-S ausgekleidet 
werden. Diese Maßnahme ist insbesondere zur Reduzierung 
des Geschossknalls zu empfehlen.empfehlen.

HOCHBLENDENVERKLEIDUNG /  
HM-COM
Hochblenden entlang der Geschossbahn bis hin zum Kugelfang 
können mit vollabsorbierenden und witterungsbeständigen 
noiseblock®-COMPACT Wandplatten z.B. HM-COM90-S 
ausgekleidet. Diese Maßnahme ist insbesondere zur Reduzie-
rung des Wiederhalls (Geschossknall) zu empfehlen.

RASTERDECKE / HM-HA45
Die gesamte Flugbahn offener Standortschießanlagen kann 
anstelle einer geschlossenen Decke mit noiseblock®-Hänge-
absorber z.B. HM-HA45 ausgekleidet werden. Diese Maßnah-
me bietet neben einer wirksamen Reduzierung des Geschoss-
knalls (im Deckenbereich) einen hohen Licht-und Lufteinfall .

RASTERDECKE / HM-AE
Die gesamte Flugbahn offener Standortschießanlagen kann 
anstelle einer geschlossenen Decke mit noiseblock®-Akus-
tik-Elementen z.B. HM-AE ausgekleidet werden. Diese 
Maßnahme bietet neben einer wirksamen Reduzierung des 
Geschossknalls (im Deckenbereich) einen hohen Licht-und 
Lufteinfall.

LÄRMSCHUTZSYSTEME

noiseblock®-Lärm- bzw. Schallschutz-
systeme sind flexibel einsetzbar und 
einfach in der Handhabung. 

noiseblock®-Produkte sind sehr robust 
und langlebig.  
 
Ob als Standard oder bei individuellem 
Bedarf, mit noiseblock®-Lärmschutz- 
systemen haben Sie ein professionelles 
und erprobtes Lärmschutz-System.

noiseblock®-Produktlösungen:

- AKUSTIK-ELEMENTE HM-AE

- MOBILE LÄRMSCHUTZWAND HM-MLSW

- COMPAKT-SANDWICHELEMENT HM-COM

- WAND- UND DECKENPLATTEN HM-WPI/WPA

- HÄNGEABSORBER HM-HA

- HOLZLÄRMSCHUTZWAND HM-LSW-WOODY

- SONDERLÖSUNGEN

Alle Typen unserer noiseblock®-Wandplatten erfüllen 
die allgemeinen Anforderungen an die Konstruktion wie 
z.B. Standsicherheit und Formbeständigkeit, Blend- und 
Splitterfreiheit und leichte Handhabung. 
Die Grundkörper unserer Produkte sind nicht brennbar 
nach DIN 4102A1, Die Gitternetzgewebe und Ummante-
lungen sind schwer entflammbar nach DIN 4102B1. 

Ein bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 
αw=1,00 und die Einstufung in die Schallabsorptions-
gruppe A3 (höchstabsorbierend) nach DIN EN 11654 
Tabelle B.1 tragen dazu bei, dass noiseblock®-Wand-
platten (im Innen-und Außenbereich) als beidseitig 
hochabsorbierend gelten. Die Schallabsorption 
DLa=8-11 dB wurde nach ZTV-Lsw06 zertifiziert.

Die akustischen Eigenschaften unserer noiseblock®-
Akustik-Elemente wurden unter Berücksichtigung der 
Prüfbestimmungen winkelabhängiger Schallabsorptions-
grad- und Reflexionsdämpfung nach DIN CEN/TS 1793-5 
nachgewiesen. 

Gemäß durchgeführten Erhebungen sind bundesweit sehr viele 
Wohngebiete so nahe an die Schießanlagen vorgerückt, dass 
sich die Bewohner in starkem, oft unzumutbarem Maß vom 
Schießlärm belästigt fühlen. Daher liegt es im Interesse aller 
- nicht nur der Bevölkerung, sondern auch der Behörden, der 
Verantwortlichen für das Schießwesen und auch der Schützen 
selbst - , den Schießlärm in einem Ausmaß zu vermindern, 
das technisch möglich und kostenmäßig tragbar ist. Abgese-
hen von sehr aufwendigen Maßnahmen, wie die unterirdische 
Verlegung der Schießanlage, können Sie mit gezieltem Einsatz 
von noiseblock®-Lärmschutzlösungen die Lautstärke des 
Mündungs- und Geschossknalls auf die Umgebung erheblich 
reduzieren.

WAND- UND  
MAUERWERKSVERKLEIDUNG / HM-AE
Alternativ zu der kostengünstigeren Wand-und Mauerwerks-
verkleidung im Außenbereich durch z.B. noiseblock®-Wand-
platten z.B. HM-WPa50-S können Wände und Mauerwerks-
konstruktionen mit hocheffektiven und witterungsbeständigen 
noiseblock®-Akustik-Elementen z.B. HM-AE ausgekleidet 
werden. Diese professionelle Maßnahme dient der Schallpe-
gelreduktion (Überschallknall) entlang der Flugbahn und ist ins-
besondere zur Reduzierung des Geschossknalls zu empfehlen.

IM AUSSENBEREICH

IM INNENBEREICH


